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s#%” Satzung zur Anderung diverser Bebauungsplane beziiglich der Zu-
lassigkeit und Gestaltung von Dachaufbauten und Quergiebeln

vom 01.07.2003

Aufgrund von § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) und § 74 der Landesbauordnung
(LBO) in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung Baden-Wirttemberg (GemO), in
den jeweils gultigen Fassungen hat der Gemeinderat der Gemeinde Moétzingen am
01.07.2003 die nachstehende Anderung der im Geltungsbereich aufgefuhrten Be-

bauungsplane als GEPR OFT

ROBLINAEN,

SATZUNG  DEN 1 9 AUG. 2007
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beschlossen. tt

§ 1 Gegenstand der Satzung

Gegenstand der Satzung ist die Zulassung und die Gestaltung von Dachaufbauten
und Quergiebeln in den Bebauungsplangebieten der Gemeinde, die unter § 2 dieser
Satzung aufgefihrt sind.

§ 2 Inhalt der Satzung | Geltungsbereich

Nachfolgende Regelungen iiber die Zulassigkeit und die Gestaltung von Dachauf-
bauten und Quergiebeln ersetzen die jeweils geltenden Vorschriften tber Dachauf-
bauten in folgenden Bebauungsplanen der Gemeinde:

Iselshauser-/Volimaringer Str.

Krumme-/Pfaffenacker

Motzingen Sud

Krumme Acker

Pfaffenacker

Sudlicher Steig

Im Steig

Sportplatz an der Vollmaringer Str.
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1. Dachaufbauten und Quergiebel sind so zu wiahlen und zu gestalten, dass sie
sich nach Form, Mafstab, Werkstoff, Farbe und Verhaltnis der Bauweise har-
monisch in das Gesamtbild des Gebaudes einfugen und nicht verunstaltend
wirken.

2. Dachaufbauten bzw. Quergiebel sind zulassig, sofern sie den nachfolgend
aufgestellten Rahmenbedingungen entsprechen (vergleiche beigefugte Skiz-
zen).
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3. Allgemeine Bestimmungen

31 Die Gesamtlange von Dachaufbauten ist bis zu 2/3 der jeweiligen Gebaude-

lange bzw. des Dachanteils bei Doppelhausern und Hausgruppen zulassig.

3.2 Die Hohe der Dachaufbauten, gemessen vom Schnittpunkt Haupt-
dach/Vorderkante Dachaufbau bis zum Schnittpunkt mit Vorderkante Wand
Dachaufbau/Dachhaut des Dachaufbaus (siehe Skizzen) darf 1,50 m nicht
tiberschreiten.

3.3 Der Abstand zwischen First Hauptdach und Schnittpunkt Dach des Dachauf-
baus mit dem Hauptdach muss mindestens 0,70 m betragen (siehe Skizze)

3.4 Der Abstand swischen Dachaufbau und Ortgang Hauptdach muss mind. 1,5
m betragen. Def Abstand zwischen Dachaufbau und Gebaudetrennwand
(Doppelhauser, Hausgruppen...) muss mind. 0,80 m betragen.

3.5 Der Abstand zur Traufe (Schnittpunkt AuRenwand mit Oberkante Dachhaut)
muss mindestens 0,90 m betragen und ist in den Dachschragen zu messen
(siehe Skizze).

3.6 Bei giebelsténdigen Gauben darf die Dachneigung der Gaube die Haupt-
dachneigung des Gebaudes um max. 5° ynterschreiten.

3.7 Bei Quergiebeln muss die Traufhohe des Hauptgebaudes auf mindestens
der Gebaudelange eingehalten werden.

Alle tibrigen Festsetzungen der oben aufgefihrten Bebauungsplane gelten
unverandert weiter.

§3 Ordnungswidrigkeiten
Ordnungswidrig im Sinne von § 75 LBO handelt, wer den §8 1 und 2 dieser Sat-

zung zuwiderhandelt.

§4 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer offentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Motzingen, den {1, Juli 2003 Ausgefertigt, Motzingen, 03 Juli 2003

Spriller Sprifdler
Burgermeister Burgermeister
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SKIZZEN ZUR GESTALTUNG VON DACHAUFBAUTEN UND QUERGIEBELN

max. 1,50 m
mind. 1,50 m
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SKIZZEN ZUR GESTALTUNG VON DACHAUFBAUTEN UND QUERGIEBELN

§ 2 Ziffer 3.6 Giebelstindige Gauben

l mind. 0,70 of

max. 1,50 m

Dachneigung Gaube darf Dachneigung
Hauptgebdude um max. 5° unterschreiten

§ 2 Ziffer 3.7 Quergiebel

1 mind. 0,70 m

max. 1/2 der
Gebdudelange

Die Traufhohe des Hauptgebidudes muss auf mindestens
1/2 der Gebszudelinge eingehalten werden.



