KB3

mNN AP: +525.631 mNN

525.63
Schluff, stark tonig, sandig, Ackerkrume, Holozén,

dunkelbraun, kalkfrei

0.30
Ton, schiuffig, sandig, Oberboden, Holozé&n, dunkelbraun,
524.63 kalkfrei
. 0.80
Schluff, sandig, kiesig, Verwitterungslehm - Verwitterungszone,
Doline, Oberer Muschelkalk, braun - hellgrau, stark
verwittert, mirbe, kalkhaltig
523.63 5 2.00
2v,
o
z
Q
Kalkgehalt (105%) & - Fels verwittert, Dolomitstein, Schluff, kiesig, Verwitterungszone,
522.63 Oberer Muschelkalk, hellgrau, entfestigt, miirbe, kalkhaltig
oZ
2v
o
Umristung Seilkern 4.00 © 4.00
521.63 o R :
z Fels verwittert, Dolomitstein, Schluff, kiesig, Verwitterungszone,
o Oberer Muschelkalk, hellgrau - braun, entfestigt,
2 K miurbe, kalkhaltig
z
520.63 = 500
2 Fels verwittert, Dolomitstein, Steine, Verwitterungszone,
Kalkgehalt (105,5%) ® 2 K Oberer Muschelkalk, grau, gestort, kalkhaltig bis
v stark kalkhaltig
4 5.90
519.63
Kernverlust, Dolomitsand, feinsandig, schluffig, Oberer
Muschelkalk, kompletter Kernverlust mit Feinkorn im
Spilstrom (Dolomitsand?), KEIN Spilungsverlust
518.63 L0
Kernverlust, Dolomitsand, feinsandig, steinig, Oberer
Muschelkalk, hellgrau - braun, teilweiser Kernverlust
Kalkgehalt Dolomitsteine (106%) & mit zerbohrtem Dolomitstein (und Dolomitsand?), calcitische,
rétl. Venenfillung in Bruchstiicken, Gesteinbruchstiicke
517.63 kalkhaltig, KEIN Spulungsverlust
8.30
Dolomitstein, Oberer Muschelkalk, hellgrau, feinbankig,
kalkhaltig
1\_8.40
516.63 :
|
|
|
|
|
Kalkgehalt (71%) ®
515.63 : Dolomitsand, feinsandig, stark schluffig, schwach tonig,
|| Oberer Muschelkalk, rotbraun - braun, teilweise gestort
1| bzw. zerschert, kalkhaltig
|
|
|
514.63 |
|
|
|
11.70
Dolomitstein, Oberer Muschelkalk, hellgrau, mittelbankig,
Kalkgehalt (101%) ®
513.63  Kakeenat(101%) kalkhaltig
—12.30 Legende KB
Kalkgehalt (52%) ® Tonstein, Dolomitstein, schluffig, Steine, Oberer Muschelkal
hellgrau, rotbraun - braun, teilweise gestort bzw. halbfest Dolomitstein (Dst) Kiesig (g)
Kalkgehalt (101%) ® zerschert, Wechsellagerung(?), kalkhaltig (Tst & Dst) ]
512.63 12.80 steif - halbfest . . .
Dolomitstein, Oberer Muschelkalk, hellgrau, feinbankig, ._ Kalkstein (Kst) ._femsandlg (fs)

\ gekliiftet bzw. gestort, rétliche Kluftbelage, kalkhaltig
13.00 ._Tonstein (Tst) ._ Dolomitsand (Sd)

Tonstein, Kalkstein, Oberer Muschelkalk, hellgrau,

511.63 rotbraun - braun, teilweise gestort bzw. zerschert, zv Fels verwittert (2v) sandig (s)
Wechsellagerung(?), kalkhaltig (Tst) bis stark kalkhaltig 2v

(Kst)
N_14.50 |£|_ Oberboden (Mu) ._ Schluff (U)
Kalkgehalt (6%) & Tonstein, Oberer Muschelkalk, rotbraun - braun, teilweise
510.63 gestort bzw. zerschert, kalkhaltig E_Steine X) ._SCthffig (u)
15.00
KEIN Spiilverlust steinig (X) ._Ton (T)

Kies (G) ._tonig t)

Objekt:
Gemeinde Métzingen
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