
Schurf 2

533,40 m

 0.10

Mutterboden
Schluff, tonig, braun, erdfeucht

Mu

 0.80

Schluff
stark tonig, braun, erdfeucht- trocken, im
Übergang zu Ton stark verwittert

 1.90

Ton
grau, sehr trocken

 2.20

Tonstein
Verwitterungshorizont, grau

Z
Z

Z

Z
Z

 2.60

Tonstein
Z

Z

Z
Z

kein Grundwasser angetroffen

Schurf 1

543,59 m

 0.30

Mutterboden
humose Bestandteile, Ton, schluffig, braun,
erdfeuchtMu

 1.20

Ton
grau, erdfeucht- trocken

 2.70

Tonstein
Verwitterungsgrus, -horizont,  plattig ausgebildet,
kiesig, grau

Z
Z

Z
Z

Z

Z

Z
Z

Z Z

Z
Z

Z
Z

ZZ

Z

 2.80

Ton + Tonstein
Verwitterungsgrus, gelb- grau

Z

 3.20

Tonstein

Z
Z

Z

Z
Z

kein Grundwasser angetroffen

Schurf 3

523,65 m

 0.30

Mutterboden
Ton, schluffig, braun, erdfeucht- trockenMu

 0.50

Kies
Verwitterungsschutt (Kalkstein), stark steinig,
schluffig, ocker- braun

 1.20

Kies
Kalkstein plattig/bankig ausgebildet, steinig,
schluffig, schwach tonig, hellgelb- grau,
trocken

 1.60

Kalkstein + Dolomitstein
Z

Z
Z

Z
Z

Z

kein Grundwasser angetroffen

Schurf 4

516.33 m

 0.30

Mutterboden
Ton, org. Anteile, etwas kiesig, etwas steinig,
braun, erdfeuchtMu

 0.50

Ton
org. Anteile, etwas kiesig, etwas steinig,
braun, erdfeucht

 1.20

Steine
Verwitterungshorizont, kiesig, schluffig,
ocker- braun, trocken- erdfeucht

 1.60

Kalkstein + Dolomitstein
extrem bankig ausgebildet

Z

Z

Z

Z

Z Z

kein Grundwasser angetroffen

Legende

fest

halbfest - fest

steif - halbfest

steif

weich - steif

breiig - weich

schwach verwittert

mäßig bis stark verwittert

Ton (T)

Schluff (U)

Kies (G)

Steine (X)

STEINE (X)

Mutterboden (Mu)Mu

Tonstein (Zt)Z

Kalkstein (Zk)Z

Dolomitstein (Zd)Z
Z

Darstellung in x-Richtung unmaßstäblich!
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