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Eurofins Umwelt Stidwest GmbH - Durmersheimer Str. 53 - D-76185 - Karlsruhe

RBS wave GmbH
Ludwig-Erhard-Strale 2
76275 Ettlingen

Titel: Priifbericht zu Auftrag 02043477
Prifberichtsnummer: AR-20-N0O-003349-01
Auftragsbezeichnung: Baugrunderkundung Moétzingen Roéte Il
Anzahl Proben: 1

Probenart: Boden

Probenahmedatum: 03.09.2020

Probenehmer: Auftraggeber

Probeneingangsdatum: 07.09.2020

Prifzeitraum: 07.09.2020 - 11.09.2020

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchten Prifgegenstande. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in
unserem Auftrag erfolgte, wird hierfur keine Gewahr ubernommen. Dieser Prufbericht enthalt eine qualifizierte elektronische Signatur und darf nur
vollstindig und unverandert weiterverbreitet werden. Ausziige oder Anderungen bediirfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS
UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB kénnen Sie unter
http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Thomas Scheerer Digital signiert, 11.09.2020

Prifleitung Thomas Scheerer

Tel. +49 1733051138 Prifleitung
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Prifberichtsnummer: AR-20-NO-003349-01

Probenbezeichnung Mischprobe
1
Probenahmedatum/ -zeit | 03.09.2020
Probennummer 020180781
Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘Methode BG Einheit
Probenvorbereitung Feststoffe
Probenmenge ink. AN/ |LG004 |DIN 19747: 2009-07 kg 4,2
Verpackung
Fremdstoffe (Art) AN/ |LG004 |DIN 19747: 2009-07 nein
Fremdstoffe (Menge) AN/ |LG004 |DIN 19747: 2009-07 g 0,0
Siebriickstand > 10mm AN/f |LG004 |DIN 19747: 2009-07 Nein
Physikalisch-chemische KenngréBen aus der Originalsubstanz
‘Trockenmasse ‘AN ‘LGOO4 ‘DIN EN 14346: 2007-03 ‘ 0,1 ‘ Ma.-% ‘ 84,2
Anionen aus der Originalsubstanz
‘Cyanide, gesamt ‘AN/f ‘LGOO4 ‘DIN 1SO 17380: 2013-10 ‘ 0,5 ‘ mg/kg TS ‘ <05
Elemente aus dem Konigswasseraufschluss nach DIN EN 13657: 2003-01%
Arsen (As) AN [LG004 8;2‘9;’\12(;81%17294-2 0,8 mg/kg TS 17,0
Blei (Pb) AN/ [LG004 (E;gg!)z:r\12831%17294-2 2 mg/kg TS 28
Cadmium (Cd) AN |LG004 | 0.2 mglkg TS 0.4
Chrom (Cr) AN/ |LG004 (':22‘9')5:’\'2(')81%17294'2 1 mg/kg TS 36
Kupfer (Cu) AN/E |LG004 ([:219[)5:1\12851(7)_317294-2 1 mg/kg TS 31
Nickel (Ni) AN/ |LG004 5229525%17294_2 1 mg/kg TS 49
Quecksilber (Hg) AN/ [LG004 2&:‘;’;‘8'30 12848 (E12): 0,07 mg/kg TS <0,07
Thallium (T1) ANF  |LG004 EE'Q‘QE“;(')?%ZZQ“ 0,2 mg/kg TS 0,4
Zink (Zn) AN/ [LG004 (E;g‘gigéf%zzg“'z 1 mg/kg TS 59
Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz
EOX AN/ |LG004 2(')’;‘73_31'14'17(317): 1,0 mg/kg TS <1,0
DIN EN 14039:
Kohlenwasserstoffe C10-C22 |AN/f  |LG004 |2005-01/LAGA KW/04: 40 mg/kg TS <40
2019-09
DIN EN 14039:
Kohlenwasserstoffe C10-C40 |AN/f  |LG004 |2005-01/LAGA KW/04: 40 mg/kg TS <40
2019-09
BTEX und aromatische Kohlenwasserstoffe aus der Originalsubstanz
Benzol AN/ [LG004 %’;‘;g‘;so 22155: 0,05 mg/kg TS <0,05
Toluol AN/ |LGO04 2(')’;‘6?8'7'80 22185: 0,05 mg/kg TS <0,05
Ethylbenzol AN/ |LG004 %’;‘;’;‘7'80 22155 0,05 mg/kg TS <0,05
m-/-p-Xylol AN/ |LGOO04 2(')’;‘:(')\'7'50 22155: 0,05 mg/kg TS <0,05
o-Xylol AN/ |LG004 2&:‘3‘7'80 22155 0,05 mg/kg TS <0,05
Summe BTEX AN/ |LG004 2(')';‘;(')\'7'30 22155: mg/kg TS (n.b)"
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Prifberichtsnummer: AR-20-NO-003349-01

Probenbezeichnung Mischprobe
1

Probenahmedatum/ -zeit | 03.09.2020

Probennummer 020180781
Parameter Lab. |Akkr.|Methode BG Einheit
LHKW aus der Originalsubstanz
Dichlormethan AN/ [LG004 2&';‘:8‘7'30 22155: 0,05 mg/kg TS <0,05
trans-1,2-Dichlorethen AN |LGooa |5t FN IS0 22155 0,05 mg/kg TS <0,05
cis-1,2-Dichlorethen AN/ |LG004 %’;‘;’;‘7'80 22185: 0,05 mg/kg TS <0,05
Chloroform (Trichlormethan) |AN/f  |LG004 2(')’;‘:(')\'7'80 22155: 0,05 mg/kg TS <0,05
1,1,1-Trichlorethan AN/ |LG004 2('):‘;(’)\'7'80 22155: 0,05 mg/kg TS <0,05
Tetrachlormethan AN/ [LG004 2(')';‘;3'7'30 22155: 0,05 mg/kg TS <0,05
Trichlorethen AN |LG004 2(')’;‘65')\'7'80 22155: 0,05 mg/kg TS < 0,05
Tetrachlorethen AN/ [LG004 2&’;‘:3'7'30 22155: 0,05 mg/kg TS <0,05
1,1-Dichlorethen AN |LGooa |5t PN ISO 22155 0,05 mgkg TS | <005
1,2-Dichlorethan AN/ |LG004 2(')’;‘:(’;'7'80 22155 0,05 mg/kg TS <0,05
Summe LHKW (10 DIN EN ISO 22155: 1)
Parameter) AN |LGOD4 |, o mg/kg TS (n.b.)
PAK aus der Originalsubstanz
Naphthalin AN/ |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05
Acenaphthylen AN/f [LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05
Acenaphthen AN/f |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05
Fluoren AN/ |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05
Phenanthren AN/ |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,06
Anthracen AN/ |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05
Fluoranthen AN/ |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,14
Pyren AN/f [LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,09
Benzo[alanthracen AN/f [LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05
Chrysen AN/ |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05
Benzo[b]fluoranthen AN/f  |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,07
Benzo[k]fluoranthen AN/ |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS < 0,05
Benzo[a]pyren AN/ |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05
Indeno[1,2,3-cd]pyren AN/ |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05
Dibenzo[a,h]anthracen AN/ |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05
Benzo[ghiJperylen AN/ |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05
S;I:T;g 16 EPA-PAK AN/ |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 mg/kg TS 0,36
fl:r;:?:a:i: eP)iIT;gne AN/ |LG004 |DIN ISO 18287: 2006-05 mg/kg TS 0,36
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Probenbezeichnung Mischprobe
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Probenahmedatum/ -zeit | 03.09.2020

Probennummer 020180781
Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘Methode BG Einheit
PCB aus der Originalsubstanz
PCB 28 AN/f |LG004 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01
PCB 52 AN/f  |LG004 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01
PCB 101 AN/f |LG004 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS < 0,01
PCB 153 AN/ |LG004 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS < 0,01
PCB 138 AN/ |LG004 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS < 0,01
PCB 180 AN/ |LG004 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS < 0,01
Summe 6 DIN-PCB exkl. BG |ANf  [LG004 |DIN EN 15308: 2016-12 mg/kg TS (n.b)"
PCB 118 AN/ |LG004 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS < 0,01
Summe PCB (7) AN/ |LG004 |DIN EN 15308: 2016-12 mg/kg TS (n.b)"
Phys.-chem. KenngréBen aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01

DIN EN ISO 10523 (C5):
pH-Wert AN |LGOO4 |, o 8,4
Temperatur pH-Wert ANA  |LG004 ?é’;‘63_?304'4 (cay: °C 22,7
Leitfahigkeit bei 25°C AN/ |LGo0a | D08 EN 27888 (CO): 5 us/cm 136
Anionen aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Chlorid (CI) AN/ [LG004 %’;‘0?\'2(')%8_;3304'1 1,0 mgl/l <1,0
Sulfat (SO4) AN/ [LG004 3;’;‘0?'2(')%8_;3304'1 1,0 mgl/l 1,1
Cyanide, gesamt AN/ [LG004 %’;‘;:‘0'30 14403-2: 0,005 mg/| < 0,005
Elemente aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Arsen (As) AN/ |LG004 (Dé’;‘gi’\'z('ﬁ%zzg“'Z 0,001 mg/| < 0,001
Blei (Pb) AN JLaoos | 0,001 mg/! < 0,001
Cadmium (Cd) AN |LGoos |0 B e 0,0003 mg/| <0,0003
Chrom (Cr) AN/ [LG004 '(:22‘9')5:%31%17294'2 0,001 mgl/l 0,001
Kupfer (Cu) AN |LGO004 22‘5“‘25%329“ 0,005 mg/l < 0,005
Nickel (Ni) AN |Laoos | 0,001 mg/! <0,001
Quecksilber (Hg) AN/E |LG004 2(')';‘;8'8'5012846 (E12) 0,0002 mg/| < 0,0002
) DIN EN ISO 17294-2
Zink (Zn) AN/ |LG004 (E29): 2017-01 0,01 mgl/l <0,01
Org. Summenparameter aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Phenolind :
enolindex, AN/ |LG004 ?ég;:‘zlso 14402 (H37): 0,010 mg/| <0,010

wasserdampffliichtig
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Erlauterungen

BG - Bestimmungsgrenze

Lab. - Kurzel des durchfihrenden Labors

Akkr. - Akkreditierungskirzel des Pruflabors

* Aufschluss mittels temperaturregulierendem Graphitblock

Kommentare zu Ergebnissen
" nicht berechenbar, da alle Werte < BG.

Die mit AN gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt West GmbH (Wesseling) analysiert. Die Bestimmung der mit LG004
gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14078-01-00 akkreditiert.

/f - Die Analyse des Parameters erfolgte in Fremdvergabe.
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